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COOL-FIT 2.0 Übergangsfitting PE/Edelstahl mit loser Überwurfmutter G

Ausführung:
• Stutzenfitting PE100 SDR11, metrisch mit freiem Ende
• Edelstahl 1.4404 / 316L mit Innengewinde G
• Inklusive Flachdichtung EPDM
• Inklusive Isolation aus NBR Schaum 
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32 3∕4 16 738 944 318 0,219 70 135 36 127
32 1 16 738 944 328 0,317 70 135 36 127
32 1 1∕4 16 738 944 338 0,317 108 137 36 128
40 1 1∕4 16 738 944 309 0,538 78 155 40 145
40 1 1∕2 16 738 944 319 0,615 116 157 40 145
40 2 16 738 944 329 0,815 116 166 40 147
50 1 1∕2 16 738 944 310 0,758 88 164 44 152
50 1 3∕4 16 738 944 320 0,827 88 164 44 152
50 2 16 738 944 330 1,048 126 178 44 159
50 2 1∕4 16 738 944 340 0,866 126 148 44 131
63 2 16 738 944 311 1,237 101 186 48 167
63 2 3∕8 16 738 944 321 1,344 139 178 48 165
63 2 3∕4 16 738 944 331 1,230 139 157 48 138

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbar-

keitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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