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1a
Bogen 90°, kurz, ISO/EN D4

EN Dim.
(inch)

Schwarz
Code

Verzinkt
Code

SP GP a
(mm)

b
(mm)

z
(mm)

• 1∕4 770 011 102 770 011 202 10 100 30 30 20
• 3∕8 770 011 103 770 011 203 10 70 36 36 26
• 1∕2 770 011 104 770 011 204 10 80 45 45 32
• 3∕4 770 011 105 770 011 205 10 50 50 50 35
• 1 770 011 106 770 011 206 0 35 63 63 46
• 1 1∕4 770 011 107 770 011 207 0 15 76 76 57
• 1 1∕2 770 011 108 770 011 208 0 25 85 85 66
• 2 770 011 109 770 011 209 0 15 102 102 78
- 2 1∕2 770 011 110 770 011 210 0 8 115 115 88
- 3 770 011 111 770 011 211 0 6 127 127 97
- 4 770 011 112 770 011 212 0 2 165 165 129

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbar-

keitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz

Telefon: +41 -(0)52-631 1111

E-Mail: info.ps@georgfischer.com
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