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344
Verschraubung, kegelig dichtend

• Anzugsmomente sowie Hinweise zum Verschrauben siehe "Technische Produkthinweise".
• 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an. 

EN Dim.
(inch)

374 G
(inch)

Schwarz
Code

Verzinkt
Code

SP GP b
(mm)

s1
(mm)

s2
(mm)

s3
(mm)

- 1∕4 5∕8 770 344 102 770 344 202 0 70 69 18 28 15
- 3∕8 3∕4 770 344 103 770 344 203 0 100 75 22 32 20
- 1∕2 1 770 344 104 770 344 204 10 50 85 26 39 23
- 3∕4 1 1∕4 770 344 105 770 344 205 10 40 93 32 48 30
- 1 1 1∕2 770 344 106 770 344 206 0 30 103 38 55 36
- 1 1∕4 2 770 344 107 770 344 207 0 15 114 48 67 48
- 1 1∕2 2 1∕4 770 344 108 770 344 208 0 10 123 54 74 54
- 2 2 3∕4 770 344 109 770 344 209 0 6 136 66 90 67

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbar-

keitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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