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Profiled backing flange PP-Steel metric
For butt fusion systems metric

Ausführung:
• Glasfaserverstärktes PP mit GGG 50 Einlage
• UV-resistent. Einsetzbar in Ausseninstallationen
• Anschlussmaße nach ISO 7005, EN 1092, DIN 2501
• Lochkreis PN 10 
Anmerkung:
flache Seite = Schraubenseite profilierte Seite = Vorschweißbundseite 
AL: Anzahl der Bohrungen
* Stahl verzinkt S235-JR, für Erdverlegung geeignet 

d
(mm)

DN
(mm)

PN
(bar)

Code SP Gewicht
(kg)

D
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

D3
(mm)

H
(mm)

AL SC

450 450 10 724 705 026 1 38,000 615 565 470 26 36 20
450 500 10 724 700 426 0 25,600 685 620 517 26 54 20
500 500 10 724 700 427 0 21,061 685 620 533 26 54 20
560 600 10 724 700 428 0 35,000 796 725 618 30 64 20
630 600 10 724 700 429 9 32,500 800 725 645 30 58 20
710 700 6 724 700 430 1 25,500 912 840 740 30 49 24
800 800 6 724 700 431 1 39,300 1026 950 843 33 58 24
900 900 6 724 700 432 1 48,500 1129 1050 947 33 62 28

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbar-

keitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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