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Sonstiges

MFR Bezeichnung Code SP Gewicht
(kg)

3-0000.393 Wasserdichte Verschraubung mit PG13,5 auf NPT Adap-
ter 159 000 618 0 0,010

3-8050 Universalmontageset 159 000 184 0 0,200
3-8055 Adapter Set 159 000 629 0 0,200
1203-1121 Hauptdichtung 198 864 920 0 0,001
P31520-1V Rohradapter-Einsatz, PVDF 159 000 460 0 0,001
P31520-2P Rohradapter-Einsatz, PVC 159 000 461 0 0,001
P31536 Sensorstopfen, PP 198 840 201 0 0,150
P31542 Sensorkappe, rot 198 801 630 0 0,030
P31542-3 Sensorabdeckung, blau 159 000 464 0 0,030
P31671-1 Rohradapter-Einsatz PVDF 1 1/2&quot; 159 000 465 0 0,001
P31934 Schutzrohrkappe 159 000 466 0 0,100
2450-0620 Abdeckungsschraube 198 820 051 0 0,001
3-2541.260-1 Standardmodul 159 000 849 0 0,100
3-2541.260-2 Hot-Tap Modul 159 000 850 0 0,100
P52527 Arretierung, Edelstahl 159 000 481 0 0,001
P52628 Schutzkappensatz 159 000 504 0 0,001
5523-0322 Kabel, 3-Leiter, geschirmt, 22 AWG, schwarz/rot 159 000 761 0 0,010
5523-3222 Kabel (pro 0,3 m) 2 Leiter mit Schirm, 22 AWG 159 000 393 0 0,000
3-8051 Set für integrierte Montage von Durchflusssensoren 159 000 187 0 0,200

MFR Für Typ
3-0000.393 Alle Instrumente
3-8050 9900
3-8055 7000
1203-1121 7000, 7001
P31520-1V DN125 - DN200 Rohrfitting
P31520-2P DN125 - DN200 Rohrfitting
P31536 515, 2536
P31542 515
P31542-3 2536
P31671-1 1 1/2&quot; Rohrfitting
P31934 515, 2536
2450-0620 2000
3-2541.260-1 2540
3-2541.260-2 2540
P52527 525, 2540
P52628 525
5523-0322
5523-3222 525
3-8051 515, 2536

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbar-

keitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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