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Übergangskupplung
Innengewinde
 
• Mit Verstärkungsring aus Edelstahl (AISI430)
• Montage ohne Demontage Fitting
• Geeignet für PE und PEX Rohre
• Wasser PN16
• Material: PP
• Dichtung: NBR Qualität für Trinkwasser
• Innengewinde entsprechend ISO 7/1
• Farbe: blau/schwarz
d
[mm]

Rp
[inch]

PN
[bar]

Code SP GP Gewicht
[kg]

D
[mm]

L
[mm]

l1
[mm]

l2
[mm]

l3
[mm]

                       20 1∕2 16 158 400 088 1 220 0,040 45 75 54 19 15
20 3∕4 16 158 400 089 1 200 0,047 45 77 54 19 16
25 1∕2 16 158 400 090 1 175 0,059 53 81 59 21 15
25 3∕4 16 158 400 091 25 175 0,063 53 81 59 21 16
25 1 16 158 400 092 1 150 0,072 53 87 59 21 20

                       32 3∕4 16 158 400 093 1 110 0,095 64 90 66 23 16
32 1 16 158 400 094 10 110 0,100 64 94 66 23 20
32 1 1∕4 16 158 400 095 1 100 0,116 64 97 66 23 22
40 1 16 158 400 096 70 0 0,163 75 105 76 26 20
40 1 1∕4 16 158 400 097 1 0 0,164 75 107 76 26 22

                       40 1 1∕2 16 158 400 098 70 0 0,175 75 108 76 26 22
50 1 16 158 400 099 40 0 0,280 97 117 88 30 20
50 1 1∕4 16 158 400 100 40 0 0,287 97 119 88 30 22
50 1 1∕2 16 158 400 101 40 0 0,291 97 119 88 30 22
50 2 16 158 400 102 40 0 0,327 97 125 88 30 26

                       63 1 1∕2 16 158 400 103 20 0 0,439 114 137 104 35 22
63 2 16 158 400 104 20 0 0,461 114 141 104 35 26
63 2 1∕2 16 158 400 105 18 0 0,530 114 148 104 35 31
75 2 16 158 400 106 18 0 0,811 135 173 133 41 26
75 2 1∕2 16 158 400 107 18 0 0,843 135 178 133 41 31

                       75 3 10 158 400 108 16 0 0,906 135 183 133 41 34
90 2 16 158 400 109 8 0 1,264 161 192 150 44 26
90 2 1∕2 16 158 400 110 8 0 1,297 161 197 150 44 31
90 3 10 158 400 111 8 0 1,354 161 199 150 44 34

110 3 10 158 400 112 6 0 1,927 185 226 175 53 34
110 4 10 158 400 113 6 0 2,009 185 232 175 53 40

                         

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits-
oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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