
Datenblatt
gültig ab: 26.09.17

Seite 1 von 1

NEU Typ 2850 Leit-/Widerstandsfähigkeitselektroden
Sensorelektronik

Leit-/Widerstandsfähigkeit:
• Übernimmt jede beliebige Zellkonstante
• Kompatibel mit allen Leitfähigkeitssensoren von Signet
• Digitale Ausgabe (S3L), geeignet für den Signet 8900, 4 bis 20 mA
• Kompatibel mit Signet Instrument-Typ 8900 oder andere Instrumente, die für Ausgabesignale

von 4 bis 20 mA geeignet sind
• Ausführungen mit einem oder zwei Eingängen zur abgesetzten Befestigung erhältlich 

Ausgang Code
1x Digital (S³L), 1

Eingang 159 001 398

1x 4-20 mA, 1 Ein-
gang 159 001 399

1x Digital (S³L), 1
Eingang 159 001 400

1x 4-20 mA, 1 Ein-
gang 159 001 401

2x Digital (S³L), 2
Eingänge 159 001 402

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbar-

keitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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