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Gewindemuffe

Zoll
(inch)

DN
(mm)

3∕8 10
1∕2 15
3∕4 20
1 25

1 1∕4 32
1 1∕2 40

2 50
2 1∕2 65

3 80
4 100

Zoll
(inch)

PVC-U Rp
(G06)
Code

PVC-U Rp
reinforced

(G07)
Code

PVC-U NPT
(G09)
Code

PVC-C Rp
(G15)
Code

PVC-C Rp
reinforced

(G16)
Code

PVC-C NPT
(G17)
Code

3∕8 161 490 690 161 490 825 161 490 723 163 481 286 163 481 400 163 481 322
1∕2 161 490 691 161 490 826 161 490 724 163 481 287 163 481 401 163 481 323
3∕4 161 490 692 161 490 827 161 490 725 163 481 288 163 481 402 163 481 324
1 161 490 693 161 490 828 161 490 726 163 481 289 163 481 403 163 481 325

1 1∕4 161 490 694 161 490 829 161 490 727 163 481 290 163 481 404 163 481 326
1 1∕2 161 490 695 161 490 830 161 490 728 163 481 291 163 481 405 163 481 327

2 161 490 696 161 490 831 161 490 729 163 481 292 163 481 406 163 481 328
2 1∕2 161 490 697 161 490 730 163 481 293 163 481 329

3 161 490 698 161 490 731 163 481 294 163 481 330
4 161 490 699 161 490 732 163 481 295 163 481 331

Zoll
(inch)

ABS Rp
(G22)
Code

ABS Rp
reinforced

(G23)
Code

PP-H Rp
reinforced

(G33)
Code

PP-H NPT
reinforced

(G34)
Code

PVDF NPT
(G53)
Code

3∕8 169 480 786 169 480 925 167 482 911 167 482 966 175 483 058
1∕2 169 480 787 169 480 926 167 482 912 167 482 967 175 483 059
3∕4 169 480 788 169 480 927 167 482 913 167 482 968 175 483 060
1 169 480 789 169 480 928 167 482 914 167 482 969 175 483 061

1 1∕4 169 480 790 169 480 929 167 482 915 167 482 970 175 483 062
1 1∕2 169 480 791 169 480 930 167 482 916 167 482 971 175 483 063

2 169 480 792 169 480 931 167 482 917 167 482 972 175 483 064
2 1∕2

3
4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbar-

keitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: http://www.gfps.com


