
Datenblatt
gültig ab: 23.10.20

Seite 1 von 1

Zentralteil L-Bohrung

Ausführung:
• Alle Anschlussteile und Überwurfmuttern sind im Hauptsortiment aufgeführt
• Kugeldichtung Standard in PTFE
• Zentralteil bestehend aus: Gehäuse (1), Einschraubteil (2), Kugel (5), Zapfen (6), Kugel-, Hinter-

lage-, Gehäuse-, Anschluss- und Zapfendichtung (7-11) und Standardhebel (12) 
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(mm)
Zoll
(inch)

DN
(mm)

PVC-U
EPDM
Code

PVC-U FKM
Code

ABS EPDM
Code

16 3∕8 10 161 488 041 161 488 051 169 481 221
20 3∕8 15 161 488 042 161 488 052 169 481 222
25 3∕4 20 161 488 043 161 488 053 169 481 223
32 1 25 161 488 044 161 488 054 169 481 224
40 1 1∕4 32 161 488 045 161 488 055 169 481 225
50 1 1∕2 40 161 488 046 161 488 056 169 481 226
63 2 50 161 488 047 161 488 057 169 481 227

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbar-

keitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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