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Kegel (7)

d
(mm)

Zoll
(inch)

DN
(mm)

16 3∕8 10
20 1∕2 15
25 3∕4 20
32 1 25
40 1 1∕4 32
50 1 1∕2 40
63 2 50
75 2 1∕2 65
90 3 80

110 4 100

d
(mm)

PVC-U
Code

PVC-C
Code

ABS
Code

PP-H
Code

PP-Talkum
20%

Code

PVDF
Code

16 161 491 151 163 482 151 169 482 151 167 485 151 167 485 351 175 484 151
20 161 491 151 163 482 151 169 482 151 167 485 151 167 485 351 175 484 151
25 161 491 152 163 482 152 169 482 152 167 485 152 167 485 352 175 484 152
32 161 491 153 163 482 153 169 482 153 167 485 153 167 485 353 175 484 153
40 161 491 154 163 482 154 169 482 154 167 485 154 167 485 354 175 484 154
50 161 491 155 163 482 155 169 482 155 167 485 155 167 485 355 175 484 155
63 161 491 156 163 482 156 169 482 156 167 485 156 167 485 356 175 484 156
75 161 491 157 163 482 157 169 482 157 167 485 157 167 485 357 175 484 157
90 161 491 158 163 482 158 169 482 158 167 485 158 167 485 358 175 484 158

110 161 491 159 163 482 159 169 482 159 167 485 159 167 485 359 175 484 159

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbar-

keitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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