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Multi/Clamp Double
Länge 400 mm
Ausführung:
• Reparaturschelle aus zwei Teilen, mit voller Dichtung. Schraubenbolzen PTFE-be-

schichtet.
• Alle Teile sind aus Edelstahl, AISI 304 (auf Anfrage AISI 316)
• Die Dichtung ist lieferbar in NBR (EPDM auf Anfrage)
d-d
[mm]

PN Wasser
[bar]

NBR
Code

EPDM
Code

Gewicht
[kg]

         88 ‐ 110 16.0 724 212 061 724 232 061 6,600
108 ‐ 128 16.0 724 212 077 724 232 077 6,900
112 ‐ 134 16.0 724 212 093 724 232 093 6,900
120 ‐ 140 16.0 724 212 109 724 232 109 6,900
133 ‐ 155 16.0 724 212 125 724 232 125 7,600

         138 ‐ 160 16.0 724 212 141 724 232 141 7,600
158 ‐ 180 16.0 724 212 157 724 232 157 8,800
168 ‐ 190 16.0 724 212 173 724 232 173 8,800
190 ‐ 210 10.0 724 212 189 724 232 189 9,400
195 ‐ 217 10.0 724 212 205 724 232 205 9,400

         210 ‐ 230 10.0 724 212 221 724 232 221 9,800
216 ‐ 238 10.0 724 212 237 724 232 237 9,800
225 ‐ 246 10.0 724 212 253 724 232 253 10,200
238 ‐ 260 10.0 724 212 269 724 232 269 10,200
251 ‐ 271 10.0 724 212 285 724 232 285 11,500

         260 ‐ 280 10.0 724 212 301 724 232 301 11,500
269 ‐ 289 10.0 724 212 317 724 232 317 11,500
273 ‐ 293 10.0 724 212 333 724 232 333 11,500
295 ‐ 315 10.0 724 212 349 724 232 349 11,500
314 ‐ 335 10.0 724 212 365 724 232 365 12,300

         322 ‐ 344 10.0 724 212 381 724 232 381 12,300
334 ‐ 354 10.0 724 212 397 724 232 397 12,300
340 ‐ 360 10.0 724 212 413 724 232 413 12,300
348 ‐ 368 10.0 724 212 429 724 232 429 13,200
365 ‐ 385 10.0 724 212 445 724 232 445 13,200

         376 ‐ 396 10.0 724 212 461 724 232 461 13,200
382 ‐ 402 10.0 724 212 477 724 232 477 13,200
390 ‐ 410 10.0 724 212 493 724 232 493 13,200
404 ‐ 424 10.0 724 212 509 724 232 509 14,200
420 ‐ 440 10.0 724 212 525 724 232 525 14,200

         440 ‐ 460 10.0 724 212 541 724 232 541 14,200
457 ‐ 477 10.0 724 212 557 724 232 557 14,800
468 ‐ 488 10.0 724 212 573 724 232 573 14,800
488 ‐ 508 10.0 724 212 589 724 232 589 14,800
500 ‐ 520 10.0 724 212 605 724 232 605 15,900

         520 ‐ 540 6.0 724 212 621 724 232 621 15,900
527 ‐ 547 6.0 724 212 637 724 232 637 15,900
545 ‐ 565 6.0 724 212 653 724 232 653 15,900
555 ‐ 570 6.0 724 212 669 724 232 669 15,900
568 ‐ 588 6.0 724 212 685 724 232 685 15,900

         586 ‐ 606 6.0 724 212 701 724 232 701 15,900
600 ‐ 620 6.0 724 212 717 724 232 717 17,700
625 ‐ 645 6.0 724 212 733 724 232 733 17,700
650 ‐ 670 6.0 724 212 749 724 232 749 17,700

           

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits-
oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
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