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T 90° reduziert (Kit)
 
• PE100 SDR11 (ISO S5)
• 10 bar Gas / 16 bar Wasser
• Integrierte Rohrfixierung (bis d63)
• 4 mm Steckkontakt
• Wegbegrenzte Schweissanzeige
• Geliefert als Kit, mit beigepackter ELGEF® Plus Muffe und Stutzenfitting Reduktion
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                     40 20 193 281 004 1 0,314 54 120 39 21 244 212
40 25 193 281 005 1 0,319 54 120 39 21 244 212
75 40 193 280 998 1 1,060 97 187 61 33 296 248
90 50 193 280 999 1 1,655 112 202 61 41 336 274

110 63 193 280 961 1 2,812 136 242 65 56 366 293
                     125 63 193 280 963 1 3,673 151 256 75 53 361 279
125 110 193 280 965 1 3,920 151 256 75 53 389 307
180 90 193 281 032 1 10,891 225 344 90 82 487 347
180 110 193 281 033 1 10,465 225 344 90 82 495 355

                       

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits-
oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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