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Schutzrohr PVC-U transparent

Ausführung:
• Material: PVC-U, Polyvinylchlorid ohne Weichmacher nach DIN 8061
• Farbe: transparent
• Abmessung: nach DIN 8062
• Rohrlänge: 5m, mit glatten Enden 
Achtung:
• Die Druckstufe der Aussenrohre wird durch die Anwendung der EPDM-Manschette auf 1 bar

begrenzt. 
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50 16 192 017 110 0,821 3,7 42,6
63 16 192 017 111 1,310 4,7 53,6
75 10 192 017 087 1,240 3,6 67,8
90 10 192 017 088 1,770 4,3 81,4

110 10 192 017 089 2,650 5,3 99,4
125 4 192 017 040 1,500 2,5 120,0
140 4 192 017 041 1,860 2,8 134,4
160 6 192 017 080 3,490 4,7 150,6
180 6 8,6
200 4 192 017 044 3,670 4,0 192,0
225 4 192 017 045 4,670 4,5 216,0
280 4 192 017 047 7,210 5,5 269,0
315 4 6,2

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbar-

keitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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