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Winkel 90° PP-H/PE100

d
(mm)

D
(mm)

PN
(bar)

Code Gewicht
(kg)

D1
(mm)

ZA 1
(mm)

ZA 2
(mm)

L1
(mm)

Zi 1
(mm)

Zi 2
(mm)

20 50 10 ‐ 16 727 104 106 0,445 66 105 175 71 141 176
25 50 10 ‐ 16 727 104 107 0,467 66 105 175 71 143 174
32 63 10 ‐ 16 727 104 108 0,739 81 120 190 81 160 187
40 75 10 ‐ 16 727 104 109 1,303 97 145 225 94 188 220
50 90 10 ‐ 10 727 104 110 1,780 113 170 260 110 216 252
63 110 10 ‐ 10 727 104 111 2,900 136 210 310 132 258 296
75 125 10 ‐ 10 727 104 112 3,959 151 225 330 142 277 312
90 140 10 ‐ 10 727 104 113 7,440 196 250 360 178 311 340

110 160 10 ‐ 10 727 104 114 7,823 196 260 375 178 330 349

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbar-

keitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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