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Reduktion kurz PVC-C metrisch

Ausführung:
• Mit Klebestutzen und Klebemuffe 

d
(mm)

d1
(mm)

PN
(bar)

Code SP Gewicht
(kg)

z
(mm)

L
(mm)

* 20 16 16 723 900 334 10 0,004 2 16
* 25 20 16 723 900 337 10 0,004 3 19
* 32 20 16 723 900 342 10 0,015 6 22
* 32 25 16 723 900 341 10 0,010 4 22

40 20 16 723 900 348 10 0,023 10 26
40 25 16 723 900 347 10 0,024 7 26

* 40 32 16 723 900 346 10 0,017 4 26
50 20 16 723 900 355 10 0,036 15 31
50 25 16 723 900 354 10 0,037 12 31
50 32 16 723 900 353 10 0,050 9 31

* 50 40 16 723 900 352 10 0,032 5 31
63 32 16 723 900 360 10 0,086 16 38
63 40 16 723 900 359 10 0,074 12 38

* 63 50 16 723 900 358 10 0,061 6 38
75 50 16 723 900 365 10 0,115 13 44

* 75 63 16 723 900 364 10 0,086 6 44
90 50 16 723 900 372 10 0,196 20 51
90 63 16 723 900 371 10 0,183 14 51

* 90 75 16 723 900 370 10 0,146 8 51
110 63 16 723 900 378 5 0,329 24 61

* 110 90 16 723 900 376 5 0,283 10 61
160 110 16 723 900 390 6 0,956 25 86
225 160 16 723 900 396 2 2,380 33 119

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbar-

keitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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