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SYGEF Standard Reduktion PN10

Ausführung:
• Material: PVDF 
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90 ‐ 63 WNF, IR 10 33 - 21 735 908 551 0,124 2,8 3,0 75 25 30
110 ‐ 63 WNF, IR 10 33 - 21 735 908 553 0,196 3,4 3,0 90 30 30
110 ‐ 90 WNF, IR 10 33 - 33 735 908 555 0,179 3,4 2,8 90 30 35

125 ‐ 110 IR 10 33 - 21 735 908 580 0,270 3,9 5,3 100 35 40
140 ‐ 110 IR 10 33 - 21 735 908 585 0,385 4,3 5,3 110 40 40
140 ‐ 125 IR 10 33 - 33 735 908 584 0,340 4,3 3,9 110 40 40
160 ‐ 110 IR 10 33 - 33 735 908 561 0,480 4,9 3,4 120 40 40
160 ‐ 110 IR 10 33 - 21 735 908 590 0,573 4,9 5,3 120 40 40
160 ‐ 140 IR 10 33 - 33 735 908 588 0,568 4,9 4,3 120 40 40
200 ‐ 160 IR 10 33 - 33 735 908 592 0,830 6,2 4,9 145 50 40
225 ‐ 110 IR 10 33 - 33 735 908 566 1,120 6,9 3,4 160 55 35
225 ‐ 110 IR 10 33 - 21 735 908 595 0,940 6,9 5,3 160 55 35
225 ‐ 160 IR 10 33 - 33 735 908 596 1,140 6,9 4,9 160 55 40
225 ‐ 200 IR 10 33 - 33 735 908 597 1,200 6,9 6,2 160 55 50

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbar-

keitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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