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COOL-FIT 2.0/4.0 Vorschweissbund

Ausführung:
• Stutzenfitting PE100 SDR11, metrisch mit freiem Ende
• Passend für Flanschverbindungen metrisch (ab d110 auch für ANSI/ASME B 16.5)
• Dichtung: Profildichtung NBR Nr. 45 44 07, EPDM Nr. 48 44 07
• Typ 1 ohne Fase, Typ 2 mit Fase
• Einschliesslich Isolationshalbschalen 

d
(mm)

DN
(mm)

PN Code Gewicht
(kg)

32 25 16 738 710 008 0,051
40 32 16 738 710 009 0,075
50 40 16 738 710 010 0,110
63 50 16 738 710 011 0,173
75 65 16 738 710 012 0,299
90 80 16 738 710 013 0,439

110 100 16 738 710 014 0,685
140 125 16 738 710 016 1,274
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32 25 135 90 75 154 36 10 26 190 40 68 26 121 1
40 32 170 110 90 157 40 11 28 197 50 78 32 146 1
50 40 180 110 90 170 44 12 30 214 61 88 40 156 1
63 50 200 125 110 222 48 14 32 270 75 102 51 171 1
75 65 220 140 125 224 55 16 34 279 89 122 61 191 1
90 80 240 160 140 237 62 17 35 299 105 138 78 73 206 2

110 100 270 180 160 248 72 18 36 320 125 158 100 90 235 2
140 125 300 225 200 299 84 25 38 383 155 188 127 127 256 2

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbar-

keitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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